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Tacho-Tricksern

= Ein manipulierter Tachostand ist kein Kavaliersdelikt, sondern
glatter Betrug. Doch wie ldsst sich feststellen, ob jemand am

Kilometerzihler ,,gedreht” hat? Der Tacho-Spion, ein Ultraschall-
Messgerit, soll Tachotrickser gnadenlos auffliegen lassen.
Die amz-Redaktion hat sich das pfiffige Tool angesehen.
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ach Schétzungen der Polizei

ist bei etwa 30 Prozent der

in Deutschland verkauften

Gebrauchtwagen der Tacho-

stand  manipuliert.  Von
diesen Manipulationen sind jedoch
nicht nur Privatkdufer betroffen, son-
dern zunehmend auch die Gebraucht-
wagenverantwortlichen in Autohdusern
und Kfz-Betrieben sowie Gebrauchtwa-
genhandler. ,Der Kilometerstand eines
gebrauchten Fahrzeugs ist der entschei-
dende und wertbestimmende Faktor.
Wird hier manipuliert, entsteht dem
Kiufer ein massiver wirtschaftlicher
Schaden®, stellt KUS-Geschaftsfiihrer
Peter Schuler angesichts der jlingst auf-
gedeckten Tachomanipulationen fest.
Angesichts der Fiille manipulierter Tachos
bei Gebrauchtwagen und der dahinter-
steckenden kriminellen Energie rat der
Kfz-Experte, beim Kauf gebrauchter
Fahrzeuge auf die Qualitdt zu achten und
im Zweifelsfall einen Sachverstidndigen
zu Rate zu ziehen.

Einfach zu manipulieren

Waren in den Zeiten des mechanischen
Tachometers »Laufleistungskorrek-
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turen“ ebenso einfach wie unbemerkt
zu bewerkstelligen, stellt sich die Kon-
trolle des tatsdachlichen Kilometer-
stands den Experten der KUS zufolge
heutzutage ungleich schwieriger dar:
Um einen digitalen Tachometer ,zu-
riick zu drehen”, bendtigt der ,Mani-
pulator” einen Laptop und Anschlisse
fiir die entsprechenden Schnittstellen
des Steuergerits im Fahrzeug. ,Da die
Schnittstellen offen ausgefiihrt sind,
damit Werkstétten beispielsweise den
Fehlerspeicher auslesen kénnen, ist der
Zugang mit der passenden Software
fiir den Manipulierer kein Problem*, er-
kldren die Sachverstdndigen. Quasi auf
Knopfdruck lasse sich der Kilometer-
stand beliebig verdndern.

Dartiber hinaus komme es immer
wieder auch vor, dass das komplette
Display gegen eines aus einem Unfall-
wagen mit niedriger Laufleistung aus-
getauscht werde. ,Vor allem bei Miet-
wagen und Taxis ist zudem der Einbau
von so genannten Kilometerfiltern
beliebt, warnen die Experten der KUS.
Dabei handelt es sich um einen kleinen
Chip am Eingang des Kilometersignals,
der dem Tacho nur jeden zweiten ge-
fahrenen Kilometer tibermittelt.

Auf Horchposten: Mit dem ,Tacho-Spion*, einem
speziellen Ultraschall-Messsystem, lésst sich
anhand der Motorgeréusche die aktuelle Lauf-
leistung des Aggregats ermitteln. Die Messung
dauert nur wenige Minuten, zudem ist kaum
Demontageaufwand erforderlich. Fotos: Kuss
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Fahrzeughistorien gegen
Tachomanipulation

Der Betrug mit gefilschten Tachostinden
— wie zuletzt durch die ,Tacho-Mafia® in
Miinchen - ldsst sich durch Fahrzeughi-
storien fiir Gebrauchtwagen verhindern,
behaupten die Experten von Carfax

" Europe (www.carfax.eu). ,Manipulati-
on, Falschinformation und mangelnde
Transparenz beim Gebrauchtwagenkauf
konnen einen hohen wirtschaftlichen
Schaden fiir den Kiiufer bedeuten®, sagen
die Gebrauchtwagenspezialisten. Um dem
abzuhelfen, bietet sie Fahrzeughistorien
fiir Gebrauchtfahrzeuge in Form von
,Online-Lebensldufen* an. Diese enthalten
eigenen Angaben zufolge wichtige Daten,
etwa den tatsichlichen Kilometerstand,
durchgefiihrte Reparaturen, die Anzahl
der Vorbesitzer und bisherige Unfélle. Ein
manipulierter Tachometer lieBe sich damit
schnell entlarven, zudem kénne man
damit grenziiberschreitende Betrugsfille
im Rahmen eines gesamteuropdischen Bin-
nenmarktes eindimmen, so ein Unterneh-
menssprecher.
In den USA habe Carfax nach eigenem
Bekunden mit Fahrzeughistorien die
Transparenz auf dem Gebrauchtwagen-
markt verbessert und sei bereits seit iiber
20 Jahren Marktfiihrer. In Europa bietet
Carfax Europe diese ,Online-Lebenslaufe”
seit August 2008 fiir Gebrauchtfahrzeuge,
die aus den USA importiert werden. Seit
Mitte 2009 sind die Fahrzeughistorien in
Schweden, seit 2010 auch in Spanien und
Slowenien verfiigbar. Fiir eine Umsetzung
in Deutschland mussten allerdings erst
noch politische Entscheidungen getroffen
werden, heiBt es in einer Unternehmens-
mitteilung. kk

Michoel Tacho.Splon, Ulmenweg 73 86463 Augsburg

Ultraschall Verschleiss-Messprotokoll

Eahrzeuadaten:
Tersteler: BAW
Modeli: 3161 (E36]
Fahrgestall-Nr.: WBACA
Amtliches Kennzeichen: A-

'8 * Benzin Super

T 114153 km
[04.07.1997
4

Zyaie e
Hubraum (cem):
Rw:

Gerriebetyp: _.Schangewiebe |
Anzsh! Gange: B G
Hasseroebols Motor:

Erfassungsdatum; 16.10.2000

Verschielss 107 die KM faut Techo: sehs hoch
Verschielss.Wert entspricht: > 150.000 km
Maessergebnis Lichtmaschine:

Erfassungscatum: 16.10.2009

Verschisiss: senr hoch
Messernebnis Wasseroumpe:

Erfassungsdatum: 16.10.2009

Verschielss: sahr hoch




Abhilfe mit Ultraschall

Abhilfe kdnnte der ,Tacho-Spion“ schaf-
fen, den Michael Schmutzenhofer, Ma-
schinenbautechniker und Inhaber der
Firma H.A.P.S Dienstleistungen in Augs-
burg, vor rund zwei Jahren vorgestellt
und seither stetig weiterentwickelt
hat. Beim Tacho-Spion handelt es sich
um ein mobiles Ultraschall-Priifsystem,
mit dem sich laut Schmutzenhofer der
betriebsbedingte VerschleiR eines Mo-
tors oder von dessen Aggregaten ohne
groBen Demontageaufwand ermitteln
lasst. ,Mit dem Tacho-Spion ldsst sich
innerhalb weniger Minuten priifen, ob
die Laufleistung laut Tacho mit dem
tatsachlichen Motorverschleif lberein-
stimmt®, erklart der Experte. Die amz-
Redaktion hatte Gelegenheit, sich den
Tacho-Spion genauer anzusehen und
sich von dessen Fahigkeiten zu tiberzeu-
gen.

Basis des von Schmutzenhofer ent-
wickelten Tacho-Spions ist ein hoch-
prazises Ultraschall-Messgerat der
Richard Chambers CmbH, das sich seit
Jahren im Industrieeinsatz bewdhrt.
Der Maschinenbauspezialist setzt nach
eigenem Bekunden ein solches Ultra-

schall-Equipment seit 2001 ein, um
Druckluft- und Prozessgasleckagen, un-
dichte Druckventile und mechanische
Schiaden an Aggregaten aufzuspiiren.
oIn der Luftfahrt wird diese Ultraschall-
Technik verwendet, um die Dichtheit
von Flugzeug- oder Raumschiffkabinen
zu Uberpriifen®, berichtet Schmutzen-
hofer.

»Druckluftleckagen, aber auch me-
chanischer_Verschlei geben auf einer
Frequenz von 40 Kilohertz charakteri-
stische Gerdausche von sich. Diese ent-
stehen, wenn Materialteilchen anei-
nander reiben, etwa Druckluft an der
Metallleitung, das Lager an der Welle
oder elektrische Ladungsteilchen an Iso-
latoren. Dabei entsteht auf molekularer
Ebene ein Rauschen, das sich mit einem
hochempfindlichen Mikrofon aufneh-
men und mit Hilfe des Ultraschall-
Messgerdts in fiir das menschliche Ohr
wahrnehmbare Téne umwandeln lasst,
erklart Richard Chambers. ,Die Tone un-
terscheiden sich je nach Art des Defekts.
Daher ist es méglich, genau zu unter-
scheiden, ob es sich bei der aufgespiir-
ten Stérung um ein Gas- oder Luftdruck-
Leck oder eine elektrische Entladung
handelt®, erlautert Chambers.

Ausgekliigelt: Die spezielle ,VerschleiB-
Software” 1duft auf dem PDA. Die ermittelten
Daten werden anschlieBend zur Interpretation
manuell in eine intermetbasierte Auswertesoft-
ware eingetragen.

Auf Kfz-Motoren angepasst

Schmutzenhofer, der mit Hilfe der Ul-
traschall-Diagnose schon seit Jahren
erfolgreich die Lager von stationdren
Aggregaten untersucht und deren Ver-
schleiBzustand beurteilt, kam nach ei-
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genem Bekunden bei seiner taglichen
Arbeit auf die Idee, damit auch den Ver-
schleil von Fahrzeugmotoren festzustel-
len. Der VerschleiBspezialist passte dazu
das Grundgerat mit einer langen Kérper-
schallsonde den speziellen automotiven
Bediirfnissen an und kombinierte das
Ganze mit einem handelstiblichen PDA-
Gerat, auf dem die selbst entwickelte
Auswertesoftware lauft.

»lch habe sehr viele unterschiedliche
Motoren von Pkw und Nutzfahrzeugen
mit den unterschiedlichsten Lauflei-
stungen gemessen — vom Neumotor
bis hin zum 300.00-Kllometer-Agregat.
Anhand der Messungen habe ich dann
bestimmte charakteristische Gerdusche
identifiziert”, erkldart Schmutzenhofer.
Auf diese Weise habe er im Laufe der Zeit
eine umfangreiche Referenzdatenbank
angelegt. Mit Hilfe dieser Datenbank
lasst sich bei einer MotorverschleiBmes-
sung feststellen, welches Gerdusch ein
Motor mit einem bestimmten Alter und
einer bestimmten Laufleistung machen
darf — oder eben nicht. ,,Stimmt das er-
mittelte Gerdusch mit dem aus der Da-
tenbank nicht iiberein, oder gibt es eine
zu grolRe Abweichung, ist etwas nicht in
Ordnung®, erklart der Ultraschallexperte.

Einfach anzuwenden

Die Anwendung des Tacho-Spions gestal-
tet sich einfach und ldsst sich mit mini-
malen Vorbereitungsarbeiten erledigen.
Es sind lediglich Motorabdeckungen

abzubauen, etwa um an eine Zylinder-.

kopfschraube zu gelangen. Die Messung
selbst erfolgt bei betriebswarmem Mo-
tor und bei Leerlaufdrehzahl. Um die
Messergebnisse nicht zu verfdlschen,
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empfiehlt Schmutzenhofer samtliche
elektrischen Verbraucher und die Klima-
anlage ausschalten.

Zum Messen wird die aus Aluminium
gefertigte Messspitze des Tacho-Spions,
eine so genannte Korperschallsonde, drei
Mal hintereinander auf eine gut zugang-
liche Zylinderkopf- oder Ventildeckel-
Befestigungsschraube gepresst. Auf dem
Bildschirm des PDA lassen sich die Mess-
werte ablesen und anschlieBend manu-
ell in die internetbasierte Gerduschda-
tenbank lbertragen. ,,Nach einer kurzen
algorithmischen Auswertung erhalt der
Anwender sofort den interpretierten
Kilometerstand angezeigt. Auf Wunsch
lasst sich ein Protokoll erstellen und aus-
drucken® erkldrt Schmutzenhofer.

Zusatznutzen inklusive

Doch der Tacho-Spion kann noch mehr.
Mit Hilfe der Ultraschalltechnik lassen
sich auch undichte Windschutzscheiben,
rissige Unterdruckschlduche, durchschla-
gende Ziindkabel oder Lecks an Druck-
luftbremsanlagen aufspiiren. ,Selbst ein
defekter HydrostoRel ldsst sich damit bei
laufendem Motor in rund zwei Minuten
finden®, verspricht Schmutzenhofer. Das
Lokalisieren von Lochern in Reifen oder
die einfache Uberpriifung von Brems-
kraftverstarkern oder Kurbelwellenla-
gern sei ebenfalls kein Problem.

Anschaffung rechnet sich

Die Kosten des Tacho-Spions belaufen
sich laut Schmutzenhofer auf rund 9500
Euro (inklusive Mehrwertsteuer). Zum
Lieferumfang gehéren ein Spezialmi-
krofon, das Ultraschallmessgerat sowie

.Spionage-Netzwerk": Autorisierte Partnerbe-
triebe bieten die Ultraschall-Untersuchung mit
dem Tacho-Spion als einkaufbare Dienstlei-
stung an. Die Adressen findet man auf
www.tacho-spion.de.

die erforderliche Auswertesoftware.
Gedacht ist das Geréat vor allem flr Ge-
brauchtwagenhandler, Autohduser und
Werkstitten, Gutachter, Fuhrparks und
Leasingunternehmen, die Leasing mit
Kilometerlimit anbieten. Eine weitere
Zielgruppe sieht Schmutzenhofer in Flot-
tenmanagern und bei Speditionen mit
eigener Werkstatt, die das System als
Uberwachungswerkzeug fiir die regel-
méRige Kontrolle von Motoren einsetzen
wollen. ,Die Investition in den Tacho-
Spion rechnet sich moglicherweise schon
mit der ersten Reparatur, die sich ausfiih-
ren |dsst, bevor ein groRerer Schaden auf-
tritt und das Fahrzeug im schlimmsten
Fall liegen bleibt", sagt Schmutzenhofer.
Fiir Betriebe, die sich den Tacho-
Spion nicht selbst anschaffen wollen,
bietet der findige Geschédftsmann den
Ultraschall-Motortest auch als ein-
kaufbare Dienstleistung an. Dazu hat
Schmutzenhofer ein deutschlandweites
Netz an ,Tacho-Spionen® aufgebaut. Wo
sich bereits autorisierte Stitzpunkte
befinden, lasst sich auf der Tacho-Spion-
Homepage www.tacho-spion.de nachle-
sen. Dort sind auch die Preise fiir Einzel-
messungen, Messpakete sowie weitere
Dienstleistungen zu finden.

Klaus Kuss

Bewéhrte Technik: Basis des Tacho-Spion

ist ein hochsensibles Ultraschall-Messgerét
(rechts), wie es sich in der Industrie bewihrt.
Fiir den Kfz-Einsatz bekam das Gerit eine spe-
zielle Korperschallsonde aus Aluminium und
wurde zudem mit einem PDA kombiniert,



