TACHOSPION

meranych hodnot tisicov automobilov
roznych znaciek a modelov. Vysledkom
analyzy nameranych udajov je odha-
dovany pocet najazdenych kilometrov
a stupen opotrebenia vozidla vzhladom
na realny stav kilometrov. Aby bol vy-
sledok skutocne spravny a zodpovedal

- Ako rozpoznat auto
s pretocenymi kilometrami?

mmm Odhalit automobil so stocenymi kilometrami pomoze v prvom rade obozretnost. Opotre-
bovanie vozidla by malo zodpovedat poctu kilometrov, preto je prvou zbrafiou v boji s pod-
vodnikmi obozretnost. Na o si dat teda pozor a Co rozhodne nevynechat pri kontrole vozidla?

Aby sme sa poistili,

ie stav kilometrov

na pocitadle nebude
vidiet, prelepili sme
pristrojové panely
vietkych Styroch testoz
vanych vozidiel.

6 - cislo 10 - oktober 2013

 REPORTAZ

Tak su tie kllometre stoceneé alebo nie?
Doteraz bolo prakticky nemozne najst
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mm Na Slovensku st podvody pomaly
narodnym sportom, v predaji jazdenych
vozidiel azda olympijskou disciplinou.

mm Pévodne bolo ultrazvukové za-
riadenie, ktoré vyuziva Tachospion,
uréené na vyhladavanie opotrobo-
vanych lozisk na vyrobnych linkach
a v priemyselnych strojoch. Prva
myslienka vzniku Tachospiona pri-
sla, ked vo vyrobnom zavode kde
vynilezca Tachodpiona Schmu-
tzenhofer kedysi pracoval, neustdle
neposlachala prevodovka zavodné-
ho hasi¢ského vozidla. Preto s roz-
hodol vyskasat ultrazvukovy merac
a zistil, ze dokaze odhalit poruchu
aj na vozidle. Zacal sa analyze auto-
mobilov za pomoci ultrazvukového
meracieho pristroja venovat a od
roku 2002 tvorit rozsiahlu databa-
zu nameranych tdajov. Podla nich
sa na zaklade nameranych hodnot
urcuje stav poctu kilometrov podla
opotrebovania motora.

Zakladom Tachospiona je ultrazvu-
kovy meraci pristroj z dielne spo-
locnosti Richard Chambers. ,.Jeho
cena je priblizne 8 500 eur a kom-
pletné vybavenie, Ktoré sa zmest
do jedného kufrika vyjde asi 10 000
eur,” povedal o cene zariadenia Jan
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‘Tomasak, ktory technoldégiu na Slo-
vensko priviezol. Tachospion vyu-
ziva zvuk s frekvenciou 40 000 Hz,

ktoru ludské ucho nemdéze zachytit

na meranie zvukov a Sumov lozisk.
Preto je systém okrem samotné-
ho motora schopny vyhodnotit aj
opotrebovanie daldich sacasti po-
honného ustrojenstva vybavenych
loziskami, ako napriklad prevo-
dovka alebo alternator. Vyuiiva sa
pritom fakt, Ze kazda pohybliva cast
motora a lozisko ma svoj $pecificky
ultrazvukovy sum, Ktory s rastacim
opotrebenim meni svoju charakte-
ristiku. Pomocou Specialnej sondy
sa tieto zvuky zachytia a prenesa do
ultrazvukového meracieho pristro-
ja. Ten ich nasledne upravi, aby boli
pocutelné pre ludské ucho a zaro-
ven viditelné® vo forme krivky na
malom prenosnom pocitaci. Potom
sa namerané hodnoty spolu s pres-
nou technickou $pecifikiciou sku-
maného vozidla zadefinuja do po-
¢itaca. Ten ich posle cez internet do
Nemecka, kde je ulozené srdce Ta-
chodpiona - centralna databaza na-
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uzivaju deravy systém a obohacujua sa na
ucet obycajnych ludi.
Nastastie uz v roku 2002 zacal nemecky

pravdivu odpoved, no situaciu teraz meni
unikatne zariadenie z Nemecka s priznac-

nym menom Tachosplon

Niet divu, nase zakony st na podvodni-
kov kratke a samotné stacanie kilomet-

rov nie je pravne definované ako trestny
¢in. Chytraci baziaci nabalit sa na tkor

strojar Michael Schmutzenhofer praco-
vat na zariadeni, ktoré dokize podvo-
dy so stocenymi kilometrami odhalit.
Pomenoval ho priznaéne Tacho$pion.
A kedze AUTO BILD dostal exkluziv-

Gh}’La_]Il}fih ludi tak mky beztrestne vy-
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TACHOSPION

STAV PODLA TACHOMETRA: 201023 KM

Tachometer ukazoval aktualny stav
201 000 km, no ani sucasny majitel nebol
presvedceny o jeho pravdivosti.

STAV PODLA
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realite, musi pracovnik obsluhujuci
meraci pristroj nielen poznaf sposob,
ako meranie vykonavat, ale predovset-
kym sa musi naudit rozpoznat pozZado-
vany Sum a nastavit jeho spravnu hla-

sitost, aby ho dokazal pocitac spravne

identifikovat. Preto je pre pracu s Ta-
cho$pionom dobry sluch a odborné
skolenie s praktickym tréningom. Ten

je skutocne na mieste, pretoze uz len :

samotné rozpoznanie poZadovaného

sumu lozisk v spleti zvukov z motora je

narocné, no to este treba pridat aj jeho
spravnu hlasitost. Cely proces merania
zaberie priblizne dvadsat minut a vy-
sledkom je elektronicka sprava o mera-
ni s0 zistenymi hodnotami, ktora vam
poshi na vas e-mail a na mieste vytlacia
na prenosnej tlaciarni. ,Zmeranie jed-

ného motora Tachospionom stoji 89

eur,” prezradil Tomasak. Okrem moto-
ra véak Tachoépion ponuka tiez moi-
nost skontrolovat
Casti motora, ako je turboduchadlo,
vodné cerpadlo alebo ¢epradlo hydrau-
lického posilniovaca riadenia.
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P> ultrazvukovy pristroj vyrdba spolocnost Richard Chambers
P> Tachospidn uruje stav vozidla podla ultrazvukovej analyzy opotrebovania loZisk
P> vybava na realizaciu merani stoji cca 10 000 eur

P jedno meranie motora stoji 89 eur
P zber dat do databazy trval 10 rokov

P> je urceny najmd na kontrolu vozidiel s vy$sim poctom kilometrov (50 000 km a viac)
» odchylka merania je podla autora TachoSpiona cca 10 %

P v Nemecku ma Tacho3piona 14 stredisk, na Slovensku 2

P> ultrazvukovd technoldgiu vyuZiva aj NASA na ISS na kontrolu tesnosti
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nu moznost otestovat toto zariade-
nie v praxi ako prvy, nevahali sme
a zacali sme sa na stretnutie s Ta-
chospionom pripravovat. Podstat-
na cast priprav zahrnalo zhananie
vhodnych stvorkolesovych exem-
plarov, aby to Tachospién s jeho
v}mélezmm nemal prili§ jednodu-

ché. Do zavere¢neého vyberu sa na-
koniec dostali styri automobily, dva
od prvého majitela — a teda zna-
mym poctom kilometrov — a dva
s neistou minulostou. Potom uZ
nasledovalo stretnutie s partiou od
Tachospiona na cele s jeho vyndlez-
com Schmutzenhoferom. Pred sa-

mnozstvo dalsich

Servisna knizka

: Ako prvé skontrolujte servisnti knizku,
Ak je prdzdna, pripadne vam ju predajca
: nevie dodat, je velké riziko, 7e kilometre
boli upravované.
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i Svetiomety

. Po zdolani sttisicov dialni¢nych kilo-

: metroch budd mat matné skld. Prachové
: Castice a Strk zbrusia ich hladky povrch
svetlometov.

i Dvere vodiéa

Maju po neustalom otvdrani a zatvarani
opotrebované panty. Dvere potom klesnil
 nizsie a listy nelezia v rovine. Toto auto

. rozhodne nema 70 000 km.
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Pedale a koberce

PouZivaju sa pri kaZdej jazde, preto

po viac ako 100 000 kilometroch maja
zretelné opotrebovanie. Pod peddimi je
koberec aZ predrany.

Sedadlo vodica

Jedno z najcitlivejsich miest na opotrebe-
nie. Ma presedent sedaciu plochu a popras-
kané bocnice operadla, (o poukazuje na
najmenej 150 000 najazdenych kilometrov.

Bezpecnostny pas

Po mnohych postvaniach je viditelne
rozstrapkany. DalSie znaky stotisiciek
kilometrov st vyrazne ostichany volant,
hlavica paky, ale aj packa smeroviek.

Martin Benicek
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motnym meranim sme tachometre
véetkych Styroch vozidiel prelepili.
Potom uz nasledovala priprava vo-
zidiel na meranie, zapis vsetkych
technickych adajov, kontrola stavu
vozidla, pretoZe meranie si vyza-
duje vypnutie vsetkych systémov
(klimatizdcia, vyhrievanie sedadiel)

medzlmestikym cesto-
V akom staﬂe g tentu '.
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i svetiel a radia. Pri kontrole sme,

samozrejme, asistovali, pretoze
kontrola niektorych systémov si
vyzadovala pohlad na pristrojova
dosku. Potom uz bolo vsetko pri-
pravené, aby sa TachoSpion popa-
soval s naSimi Styrmi jazdenymi

vozidlami.
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STAVPODLATACHOMETRA: 40244 KM

Honda Jazz tie nebola pre Tachospiona
lahkym stistom — za Sest rokov ani nie
50 000 km a jazda len v meste.

o]\ sTAv PoDIA

TU SA TACHOSPION PREDVIEDOL!

mm Passat s velkym poctom kilo-
metrov je idealnym vozidlom pre
Tachos$piona, ktory je urdeny prave
na kontrolu automobilov s vy$éim
poctom najazdenych kilometrow.
Ultrazvukova kontrola vozidla za
pomoci Tachospiona potvrdila, ze

stav najazdenych kilometrov na
tachometri je zodpovedajuci opot-
rebovaniu  motora. Tacho$pion
trafil odhadovany pocet najazde-
nych kilometrov abslatne presne,
nepotreboval ani vynalezcom dek-

larovanu 10-percentnu toleranciu.

Pre majitela to znamend, Ze Passat
kapil bez stocenych kilometrov,
pre Tachospiona je to prvy uspech
v nasom teste.

Kedze za pomoci ultrazvukove-
ho zariadenia moZno skontrolvat
i daldie sucasti vozidla na vsetkych

vozidlach sme skontrolovali este
alternator. Ten v Passate bol podla
zisteni Schmutzenhofa pred kon-
com Zivotnosti, ¢o vsak majitel’a
neprekvapilo, pretoze uz mal pred-
tym dohodnuty termin v servise na
vymenu alternatora.
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STAV PODLA TACHOMETRA: 14528 KM

Jedinecny exemplar akych je na trhu
ako $afranu — kipit Sestrocné auto s na-

jazdenymi 3 000 km je dnes prakticky

nemoZne.

r e mecsciprotokel | STAV PODLA TACHOSPIONA:
RS TR 40 000 - 60 000 KM
pdaje o vozidie: ol
s e Tachospidn potvrdil, Ze
- - nejde o podvod, no odchyl-
o i Sl ka merania bola vacsia,
A £ pretoie zariadenie nie je
srkan meinen KA i prmedic v P
by semodonty 5 uréené na meranie takych-
o to malych opotrebeni.
st :f:;g'.:
T, Smwene

TOTO AUTO BOL PRAVDEPODOBNE PRETOCENE!

mm lento maly Francaz bol pre

Tachospiona vyzvou. Prvy majitel

predaval automobil v case, ked ta-
chometer ukazoval len 3 000 najaz-
denych kilometrov. Tento udaj viak
nedokazal prvy majitel dolozit a
vzhladom na vek vozidla sa aktual-
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ny pocet kilometrov javi ako nezvy-
¢ajne nizky. Preto sme boli zvedavi
na meranie Tachodpiona. Vynilez-
ca Schmutzenhofer uz po prvom
vozidla konstatoval, Ze
je v slusnom stave, no relevantnu

,pocavani”

odpoved sme dostali az po vloze-

ni nameranych tdajov do pocita-
¢a. Ten vyhodnotil, Ze stav vozidla
podla opotrebovania zodpoveda
najazdeniu 40 000 - 60 000 km. To
naznacuje, ze s tachometrom vo-
zidla mohol niekto pred predajom
manipulovat. Tachospion teda od-

halil vyrazne vyssie opotrebovanie
motora aké zodpoveda celkovému
poctu mnajazdenych kilometrov
podla tachometra a s tachomet-
rom malé¢ho franctizskeho modelu
mohlo byt pred predajom zamerne
manipulovaneé.

- mice ok TACHOSPIONA: TACHOSPIGNA:
e 190 000 — 220 000 KM 70 000 - 80 000 KM
§  iiee o voTiIE: B
i e e Tacho3pién viak s absol- Tacho3pidn zistil
e litnou zhodou vyhodnotil vyssie opotrebovanie
oy — stav vozidla a potvrdil, ako je skutocny
ﬁ*;:“f:"f.:“ CRmp— ie stav opotrebovania stav, €0 moZe mat
fir e R . e ’ motora zodpoveda poctu RN L na svedomi prave
e e SRR SRS o e Sk najazdenych kilometrov. Sy P e R el spdsob pouiivania
. ST, S et -
VW Passat Variant = Honda Jazz e Lt

V MESTE DOSTANE ZABRAT VIAC

mm Maly rodinny Japonec tiez nebu-
de lahkym orieskom pre Tachospio-
na, pretoze za Sest rokov stihol najaz-
dit pomerne skromnych 40 000 km.
To viak pan Schmutzenhofer pred
meranim nevedel, preto sa smelo
pustil do merania. Po porovnani vy-

sledkov merania s databazou pocitac
vyhodnotil, ze opotrebovanie Hondy
zodpoveda veku 70 000 — 80 000 km.
V tomto pripade mohlo do vysledku
prehovorit mestské nasadenie vozidla
s mnoZstvom studenych startov a jazd
na kratke vzdialenosti, ktoré¢ mimo-

riadne zataZuju pohonne ustrojen-
stvo. Tacho$pion teda preukazal, ze
sa dokdze popasovat i s automobilom
s malym poctom najazdenych kilo-
'm opotrebovanym, ale
podstatne presnejsie a relevantnejsie
vysledky dosahuje pri merani auto-

metrov a ni

mobilov s vyésim poctom kilometrov
(od 50 000 km, idealne 100 000 km
a viac), teda typickych jazdenych au-
tomobilov. Ani Jazz neobislo meranie
alternatora, ktory bol podla ocakava-
nia v poriadku, bez naznakov opotre-
bovania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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STAVPODLATACHOMETRA: 85908 KM

Na pohlad solidne vozidlo — po Sestna-
stich rokoch len 90 000 km, to nie je zly
vysledok.

SP lON PODLA TACHOSPIONA:
TACHO A=AAR civea MoTORA
phenke merac P
st SRR Tachospién odhalil
Gaale o vosile: poruchu motora, o
o o neumoinilo zistovat
o — stav kilometrov.
Forein P Analyza dalich si¢asti
Eﬁfﬁ;— S motora viak skutocny
oo gt ‘ stav potvrdila.
A s i

TACHOSPION ODHALIL PORUCHU MOTORA

mm Poslednou vyzvou pre Tacho-
spiéna bola stara Skoda Felicia,
o ktorej sme vedeli, ze nema op-
timalny technicky stav. Tako ako
vidy pred samotnym meranim
vynalezca Schmutzenhofer si vo-
zidlo najskor ,vypocul” za pomoci

pristroja bez sondy. Pri kontrole
vstrekovacieho systému ho zaujali
zvlastne zvuky, ktoré sme si nasled-
ne mohli vypocut aj my. Nepravi-
delny sum dal jasnu spravu - vstre-
kovaci systém vozidla ma poruchu,
takZe meranie motora pre urcenie

stavu kilometrov by nemalo ob-
jektivnu vypovednt hodnotu. Ke-
dZe TachoSpion dokdZe zhodnotit
stav aj dalsich sacasti pohonného
ustrojenstva, stav Kilometrov sme
overili za pomoci kontroly pre-
vodovky a alternatora. Najskor

prebehlo meranie, potom sa za-
dali namerané hodnoty spolu so
skutocnym stavom Tachometra do
pocitaca. Ten nasledne vyhodnotil
opotrebovanie analyzovanych casti
vozidla ako primerané jeho stavu
kilometrov.
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